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Уважаемые покупатели!

* - Номер позиции соответствует детали на схемах сборки 
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(не менее 2-х штук на боковую стенку (в комплект фурнитуры не входит),
 длина гвоздя должна быть не менее 60 мм). 

Крепление антресоли должно производится с 2-х сторон через боковые стенки с 
помощью межсекционной стяжки и уголков крепления к стене. В том случае, 

если с одной стороны модуль отсутствует, то крепление антресоли производится 
через боковую стенку к стене помещения при помощи дюбель-гвоздей 

Крепление антресоли к стене только при помощи уголка не допустимо. 

Для надежности установки композиции необходимо 
закрепить секции к стене с помощью уголка.
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( рис. №1 )
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СБОРКА
ЗАДНЕЙ СТЕНКИ( рис. №2 )
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                                         ПОРЯДОК СБОРКИ:
1. К боковым стенкам (деталь №1) евровинтом 6,3х13   1
    приворачиваем ответные  планки петель  1   на места крепления створок.
2. На крайних боковых стенках сверлим сквозные отверстия Ж 8 мм согласно схеме (рис.№1)
    под межсекционную стяжку. 
3. С помощью евровинта 7х50   4   стягиваем крышки и боковые стенки (деталь №1, 2)
    между собой (рис.№ 2).
4. Задние стенки прибиваются гвоздями   6   (предварительно измерив диагонали корпуса -
    значения диагоналей должны быть равными), размещая их согласно схеме  (рис. №2).
5. По перегородке задние стенки прибиваются гвоздями   6  . 
6. Выбрав желаемый уровень, намечаем и сверлим отверстия Ж 8 мм в соседних секциях,
    стягиваем межсекционной стяжкой   8   (рис.№ 4).
7. К верхней крышке приворачиваем уголок   10  , сверлом  Ж 12 мм просверливаем
    отверстие через уголок в задней стенке шкафа,  в стене на глубину 60 мм.
8. Забивается анкер, через прижимную планку анкерным болтом крепим секцию
      к стене (рис.№ 3).  Закрываем уголок заглушкой. 
9.  Досверливаем отверстия под ручку Ж 5 мм, приворачиваем ручки   3    к створке. 
     Навешиваем створки  закрепив петли к ответным планкам.
     На петли (нижние) устанавливаем демпфер   2  .
10.  Устанавливаем полкодержатель    7  ,  устанавливаем полку.
11.  Устанавливаем заглушки   9   в свободные отверстия.
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В( рис. №4)
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Отверстия под стяжку межсекционную

После установки всех секций наместо и их
выравнивания сверлятся отверстия     8мм. 

и корпуса стягиваются между
собой межсекционной стяжкой.

( рис.№3 )
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